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К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  М Е Х А Н И З М

МОДНЫЕ ЦВЕТА

Гарантированная надежность  
и безопасность механизма обрамлена  
в современный плоский дизайн INSPIRIA. 
Лаконичность форм и мягкость линий сегодня 
на пике тенденций архитектуры и дизайна. 
Современный функционал этой коллекции  
в полной мере отвечает требованиям 
современных людей и интерьеров.

ДЫМЧАТЫЙ МЯТНЫЙ РОЗОВЫЙ
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Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Р А М К И

10 ЦВЕТОВ

БЕЛЫЙ СЛОНОВАЯ 
КОСТЬ

К Л А С С И Ч Е С К И Е

П Р Е М И А Л Ь Н Ы Е

Т Р Е Н Д О В Ы Е 

П А С Т Е Л Ь Н Ы Е

АЛЮМИНИЙ

МЯТНЫЙ

ЖЕМЧУГ

АНТРАЦИТ

РОЗОВЫЙ

ШАМПАНЬ

БРОНЗА

ДЫМЧАТЫЙ
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КЛАССИЧЕСКАЯ ГАММА
Классический белый и цвет слоновой кости наряду со спокойными цветами поверхности – 
всегда хорошая основа для любого интерьера, традиционного или современного.  
Они привносят в обстановку позитив и баланс, не перегружают интерьер, отлично сочетаются 
с натуральными материалами и элементами декора.

ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЦВЕТ — БЕЛЫЙ

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ЦВЕТ — СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Р А М К И
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ПРЕМИАЛЬНАЯ ГАММА
Нейтральный серый алюминий и насыщенный антрацит дополняют друг 
друга и выгодно сочетаются с современной мебелью и богатой отделкой, 
такой как бархат, мрамор, медь и дерево. Такой фактурой можно создать  
визуальные акценты в элементах интерьера и декоре.

ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АЛЮМИНИЙ

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АНТРАЦИТ

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Р А М К И
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ТРЕНДОВАЯ ГАММА
Выразительная бронза и привлекательные оттенки мятного и розового придают интерьеру 
бодрости и жизненной силы, помогают создавать индивидуальное домашнее окружение, 
которое заряжает энергией. Эта гамма для трендового дизайна с лаконичной мебелью,  
графическими узорами и полами из светлого дерева.

БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С МЯТНОЙ РАМКОЙ

БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РОЗОВОЙ РАМКОЙ

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ
С РАМКОЙ ЦВЕТА БРОНЗА

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Р А М К И
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ПАСТЕЛЬНАЯ ГАММА
Нежный шампань и прохладный жемчуг дополнят изысканный современный интерьер.
Эти оттенки будут уместны для скандинавского стиля, минимализма или ваби-саби.

В присутствии дымчатого серого акцента 
сочнее и выразительнее звучат терракотовые,  
горчичные, желтые, бирюзовые, голубые, 
розовые, белые, кремовые, песочные,  
коралловые цвета. Даже монохромное 
сочетание нескольких тонов серого задаст  
пространству глубину и фактурность.

БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ЖЕМЧУЖНОЙ РАМКОЙ

ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ
С ПОДСВЕТКОЙ С ДЫМЧАТОЙ РАМКОЙ

БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РАМКОЙ ЦВЕТА ШАМПАНЬ

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Р А М К И
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СОЧЕТАНИЯ
Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е

КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ АНТРАЦИТ И БРОНЗА

БЕЛЫЙ И ШАМПАНЬ АНТРАЦИТ И АЛЮМИНИЙ

БЕЛЫЙ И МЯТНЫЙ АНТРАЦИТ И ДЫМЧАТЫЙ

БЕЛЫЙ И СЛОНОВАЯ КОСТЬ АНТРАЦИТ
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Ф У Н К Ц И И
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л И  И  П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л И
С В Е Т О Р Е Г У Л Я Т О Р

БЕЛЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ТРЁХКЛАВИШНЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
ОДНОКЛАВИШНЫЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
ОДНОКЛАВИШНЫЕ 
С ПОДСВЕТКОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ДВУХКЛАВИШНЫЕ 
С ПОДСВЕТКОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ТРЁХКЛАВИШНЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОВОРОТНО-МНАЖИМНЫЕ 
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
С ПОДСВЕТКОЙ
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Ф У Н К Ц И И
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  Р О З Е Т К И

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е 
Р О З Е Т К И

РОЗЕТКА 
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ 
И ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ 
И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
РОЗЕТКИ RJ11

РОЗЕТКА TV

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РОЗЕТКИ RJ45

РОЗЕТКИ TV+SAT

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА 
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Шторки предназначены  
для дополнительной 
защиты детей от поражения 
электрическим током.
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Ф У Н К Ц И И
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
С USB TYPE C

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

ТЕРМОСТАТ  
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

КАРТОЧНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

USB РОЗЕТКА

СВЕТОРЕГУЛЯТОР
ДЛЯ LED ЛАМП
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В 2 ШАГА
П Р О С Т А Я
У С Т А Н О В К А

Многоуровневая система
крепления рамки по глубине
обеспечивает плотное прилегание 
к стене и скрытие неровностей. прикручивание шурупами 

к монтажной коробке;

крепление захватами.

Прочный суппорт 
со специальным 
профилем, облегчающий 
многоместный монтаж.

1

2

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОЙ РОЗЕТКИ

В силовых розетках 
надежность 
фиксации проводов 
обеспечивается
с помощью гайки  
с насечками.
 
Изолированные 
токоведущие 
части исключают 
возможность 
случайного касания 
контактов.

Безвинтовые зажимы 
и удобные толкатели 
выключателей 
обеспечивают быстрое, 
надежное и долговечное 
присоединение 
и отсоединение 
проводов.

Для демонтажа нужно 
просто надавить  
на толкатель и извлечь 
провод. Внимание!  
Не извлекайте провод,  
не нажав на толкатель!

Для установки 
и подключения 
информационных 
розеток не требуется 
специальный 
инструмент. 

ВАРИАНТЫ  
КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА:

Не снимая лицевую панель,  
закрепите механизм в коробке.

Установите рамку  
на необходимую глубину.

Используя отвертку, аккуратно 
поддеть и снять рамку.

Снять механизм.

ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ В ДВА ШАГА:

1

1

2

2
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П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л И

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   
ОДНОКЛАВИШНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   
БЕЗ ФИКСАЦИИ (КНОПКА)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

24

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л И  И  С В Е Т О Р Е Г У Л Я Т О Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ОДНОКЛАВИШНЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ

СВЕТОРЕГУЛЯТОР 
ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(5–75 Вт для LED-ламп, 5–300 Вт для ламп 
накаливания)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДВУХКЛАВИШНЫЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ТРЕХКЛАВИШНЫЙ

Белый 673600

Слоновая 
кость 673601

Алюминий 673602

Антрацит 673603

Белый 673650

Слоновая 
кость 673651

Алюминий 673652

Антрацит 673653

Белый 673620

Слоновая 
кость 673621

Алюминий 673622

Антрацит 673623

Белый 673690

Слоновая 
кость 673691

Алюминий 673692

Антрацит 673693

Белый 673640

Слоновая 
кость 673641

Алюминий 673642

Антрацит 673643

Белый 673680

Слоновая 
кость 673681

Алюминий 673682

Антрацит 673683

Белый 673610

Слоновая 
кость 673611

Алюминий 673612

Антрацит 673613

Белый 673660

Слоновая 
кость 673661

Алюминий 673662

Антрацит 673663

Белый 673630

Слоновая 
кость 673631

Алюминий 673632

Антрацит 673633

Белый 673790

Слоновая 
кость 673791

Алюминий 673792

Антрацит 673793
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Р О З Е Т К И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Р О З Е Т К И

РОЗЕТКА 2 × 2К+ЗРОЗЕТКА 2К РОЗЕТКА TV/SATРОЗЕТКА TV «ЗВЕЗДА»

РОЗЕТКА 2К+З 
СО ШТОРКАМИ

РОЗЕТКА TV ОКОНЕЧНАЯ

ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА RJ11

РОЗЕТКА 2К+З РОЗЕТКА 2К+З
С USB ТИП C

РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ

РОЗЕТКА 2К+З IP 44 
С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 
И ШТОРКАМИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РОЗЕТКА RJ 45, КАТ. 6, UTP

Белый 673710

Слоновая 
кость 673711

Алюминий 673712

Антрацит 673713

Белый 673850

Слоновая 
кость 673851

Алюминий 673852

Антрацит 673853

Белый 673720

Слоновая 
кость 673721

Алюминий 673722

Антрацит 673723

Белый 673770

Слоновая 
кость 673771

Алюминий 673772

Антрацит 673773

Белый 673860

Слоновая 
кость 673861

Алюминий 673862

Антрацит 673863

Белый 673740

Слоновая 
кость 673741

Алюминий 673742

Антрацит 673743

Белый 673830

Слоновая 
кость 673831

Алюминий 673832

Антрацит 673833

Белый 673750

Слоновая 
кость 673751

Алюминий 673752

Антрацит 673753

Белый 673880

Слоновая 
кость 673881

Алюминий 673882

Антрацит 673883

Белый 673870

Слоновая 
кость 673871

Алюминий 673872

Антрацит 673873

Белый 673820

Слоновая 
кость 673821

Алюминий 673822

Антрацит 673823

Белый 673730

Слоновая 
кость 673731

Алюминий 673732

Антрацит 673733
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Д Р У Г И Е  У С Т Р О Й С Т В А Д Р У Г И Е  У С Т Р О Й С Т В А

USB РОЗЕТКА  ТИП А / ТИП С

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АДАПТЕР MOSAIC

ТЕРМОСТАТ

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

КОРОБКА НАКЛАДНОГО 
МОНТАЖА

РАМКА IP44 ДЛЯ 
МЕХАНИЗМОВ INSPIRIA

КОРОБКА НАКЛАДНОГО 
МОНТАЖА ДВОЙНАЯ

Белый 673760

Слоновая 
кость 673761

Алюминий 673762

Антрацит 673763

Белый 673800

Слоновая 
кость 673801

Алюминий 673802

Антрацит 673803

Белый 673900

Алюминий 673902

Белый 673810

Слоновая 
кость 673811

Алюминий 673812

Антрацит 673813

Белый 673890

Слоновая 
кость 673891

Алюминий 673892

Антрацит 673893

Белый 673980

Слоновая 
кость 673981

Алюминий 673982

Антрацит 673983

Белый 673920

Слоновая 
кость 673921

Алюминий 673922

Антрацит 673923

Белый 673990

Слоновая 
кость 673991

Алюминий 673992

Антрацит 673993
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Р А М К И П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Е Й

1 ПОСТ
84×84×10 ММ

2 ПОСТА 
84×155×10 ММ

3 ПОСТА 
84×226×10 ММ

4 ПОСТА 
84×297×10 ММ

5 ПОСТОВ 
84×368×10 ММ

Белый 673930

Слоновая 
кость 673931

Алюминий 673932

Антрацит 673933

Розовый 673934

Мятный 673935

Жемчуг 673936

Дымчатый 673937

Шампань 673938

Бронза 673939

Белый 673940

Слоновая 
кость 673941

Алюминий 673942

Антрацит 673943

Розовый 673944

Мятный 673945

Жемчуг 673946

Дымчатый 673947

Шампань 673948

Бронза 673949

Белый 82064665

Слоновая 
кость 82064664

Розовый 82064698

Голубой 82064699

Бронза 82064592

Алюминий 82064593

Антрацит 82064688

Перламутр 82064689

Шампань 82064689

Дымчатый 82064689

Белый 82064665

Слоновая 
кость 82064664

Розовый 82064698

Голубой 82064699

Бронза 82064592

Алюминий 82064593

Антрацит 82064688

Перламутр 82064689

Шампань 82064689

Дымчатый 82064689

Белый 82064665

Слоновая 
кость 82064664

Розовый 82064698

Голубой 82064699

Бронза 82064592

Алюминий 82064593

Антрацит 82064688

Перламутр 82064689

Шампань 82064689

Дымчатый 82064689

Белый 673950

Слоновая 
кость 673951

Алюминий 673952

Антрацит 673953

Розовый 673954

Мятный 673955

Жемчуг 673956

Дымчатый 673957

Шампань 673958

Бронза 673959

Белый 673960

Слоновая 
кость 673961

Алюминий 673962

Антрацит 673963

Розовый 673964

Мятный 673965

Жемчуг 673966

Дымчатый 673967

Шампань 673968

Бронза 673969

Белый 673970

Слоновая 
кость 673971

Алюминий 673972

Антрацит 673973

Розовый 673974

Мятный 673975

Жемчуг 673976

Дымчатый 673977

Шампань 673978

Бронза 673979

ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ

ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ

Индикация

Подсветка
Режим подсветки предназначен  
для обозначения места нахождения 
выключателя в темноте. 

Режим индикации предназначен  
для визуального информирования  
о включенном освещении. Например:  
кладовка с внешним выключателем.

673630
673631

673632
673633

673630
673631

673632
673633

673610
673611

673612
673613

673610
673611

673612
673613

Нагрузка Лампочка подсветки/индикации
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П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Е Й

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ТРЕХ МЕСТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  С В Е Т О Р Е Г У Л Я Т О Р А

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПАМИ 
ЛЮБОГО ТИПА (ВКЛЮЧАЯ ДИММИРУЕМЫЕ LED- И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 
С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРЦАНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В 
ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ

В случае некорректной работы 
светорегулятора измените положение 
переключателя, см. рисунок.

Энергосбережение

L / R

C / R

673650
673651

673652
673653

673650
673651

673652
673653

673680
673681

673682
673883

673790
673791

673792
673793

673660
673661

673662
673663

R L C/L

200 В /
240 В

Макс. 300 Вт 300 Вт 300 ВА 300 ВА 300 ВА 300 ВА 75 Вт*** 75 Вт***

Мин. 5 Вт 5 Вт 5 ВА 5 ВА 5 ВА 5 ВА 5 Вт 5 Вт

*

**
***

Использовать только трансформаторы, рассчитанные на работу с 
электронными выключателями.
Диммируемые.
(Или макс. 10 ламп).

Индикация

Подсветка
Режим подсветки предназначен  
для обозначения места нахождения 
выключателя в темноте. 

Режим индикации предназначен для визуального 
информирования о включенном освещении. 
Например: кладовка с внешним выключателем.

Нагрузка Лампочка подсветки/индикации
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П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  Т Е Р М О С Т А Т А

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  К А Р Т О Ч Н О Г О  В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я

673810
673811

673812
673813

673800
673801

673802
673803

     10

 . .
 . 

. .
 .

 . 
1
5
 .
 .
 .
 .
 .  

19
  .

  21
 . . . . 25 . . . . . .
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П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  T V - Р О З Е Т О К

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВИТЕЛЬ, 
ТОПОЛОГИЯ «ЗВЕЗДА»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

673850
673851
673852
673853

673860
673861
673862
673863

673870
673871
673872
673873

-14 дБ
Проходная

-10 дБ
Оконечная

-14 дБ

-2 дБ -2 дБ

-14 дБ -10 дБ

Сплиттер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  TV И SAT

ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

673880
673881
673882
673883

Кат. № Коакс. кабель Z  
75 Ω

Обратный 
канал VHF1 R VHF3 UHF SAT IF

500 мА DC 22 кГц | 0,6 В 4–30 МГц 47–68 МГц 87,5–108 МГц 120–470 МГц 470–862 МГц 950–2400 МГц

673880
673881
673882
673883

TV -1,5 дБ-1,5 дБ

673880
673881
673882
673883

SAT 500 мА500 мА -1,5 дБ-1,5 дБ -2 дБ-2 дБ

Кат. № Коакс. кабель Z  
75 Ω

Обратный 
канал VHF1 R VHF3 UHF SAT IF

500 мА DC 22 кГц | 0,6 В 4–30 МГц 47–68 МГц 87,5–108 МГц 120–470 МГц 470–862 МГц 950–2400 МГц

673850
673851
673852
673853

-1,5 дБ макс.-1,5 дБ макс.

673860
673861
673862
673863

-14 дБ макс.-14 дБ макс.

673870
673871
673872
673873

-10 дБ макс.-10 дБ макс.

2 мм

STAR

8 мм

2 мм

STAR

8 мм

PASS.14dBxxWxx

PASS.14dBxxWxx

PASS.14dB

Сумматор
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П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Р О З Е Т О К

РОЗЕТКА RJ 45 CAT6 UTP РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 2ХRJ45 CAT6 UTP

673830
673831
673832
673833

673840
673841
673842
673843

ПОДГОТОВКА

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

1
2

3

4
FTP

7

8

5 6

1

2

ОТСОЕДИНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ



ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ

40 41
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20 
Степень защиты от механических ударов: IK04

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A)  
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Передняя панель: АБС 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % 
стекловолокном, серый RAL 7037

Не содержат галогенов 
Стойкие к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся 
опорами для токоведущих частей 
650 °C/30 с для остальных частей из изоляционных материалов

 ■ 5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 230 В пер. тока
Мощность: 12 В
Ток: 6 A
Частота: 50 / 60 Гц

 ■ 5.4 Температурные характеристики 
Температура хранения: от -10 до +70 °C
Температура эксплуатации: от -5 до + 40 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, 
трихлорэтилен. 

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), 
метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор 
хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание!  Если необходимо использовать другие чистящие 
средства, их следует предварительно опробовать 
на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.  
См. е-каталог.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Для включения электропитания с помощью брелока или смарт-карты 
(карта доступа в гостиничный номер).

Подача электропитания гостиничного номера производится только 
в присутствии гостя. Поставляется с механизмом и передней панелью.

Скрытый монтаж в коробке глубиной не менее 40 мм. Крепление 
с помощью винтов и/или распорных лапок.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Карточный выключатель 
должен быть оснащен 
однополюсным 
двустабильным реле 
или контактором

6 738 00 6 738 01 6 738 02 6 738 03

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

C
D

A

B

A B C D

76 76 59 28

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: пружинные

Сечение зажима: 2 x 2,5 мм² 

Длина снятия изоляции: 12 мм

Паспорт: F03093RU/00 Внесены изменения: Создан: 28/10/2020

Inspiria™ 
Карточные выключатели

Кат. №(№): 6 738 00/01/02/03

Паспорт: F03279RU/00 Внесены изменения: Создан: 18/11/2020
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Inspiria™ 
Выключатели освещения 20 AX

Кат. №(№): 6 736 40/41/42/43

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от механических ударов: IK04

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Клавиша: АБС 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % 
стекловолокном, серый RAL 7037

Не содержат галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся 
опорами для токоведущих частей 
650 °C/30 с для остальных частей из изоляционных материалов

 ■ 5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 250 В пер. тока
Ток: 20 A (при нагрузке любого типа)
Макс. мощность для ламп со встроенным балластом: 250 Вт
Частота: 50 / 60 Гц

 ■ 5.4 Температурные характеристики 
Температура хранения: от -10 до +70 °C
Температура эксплуатации: от -5 до + 35 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, 
трихлорэтилен. 

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), 
метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор 
хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание!  Если необходимо использовать другие чистящие 
средства, их следует предварительно опробовать 
на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.  
См. е-каталог.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением.

В комплект механизма входят клавиши, суппорт и распорные лапки.

Оснащаются лицевыми панелями на одну или несколько клавиш.

Скрытый монтаж. Крепление винтами или распорными лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Выключатель 
трехклавишный 6 736 40 6 736 41 6 736 42 6 736 43

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B

C

D

A B C D

76 76 46,5 15,5

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые

Сечение подключаемых проводников: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции: 13 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

Паспорт: F03287RU/00 Внесены изменения: Создан: 16/10/2020
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Inspiria™ 
Выключатели освещения 10 AX

Кат. №(№): 6 736 00/01/02/03/10/11/12/13/20/21/22/23/30/31/32/33 
6 736 50/51/52/53/60/61/62/63/70/71/72/73/80/81/82/83

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: пружинные

Номинальное сечение зажимов: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции: 13 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

Для кат. №№ 6 736 80/81/82/83: 
Тип зажимов: винтовые

Номинальное сечение зажимов: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции: 10 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B

C

D

Кат. №№ A B C D

6 736 00/01/02/03/10/11/12/13
6 736 20/21/22/23/30/31/32/33
6 736 50/51/52/53/60/61/62/63

76 76 34 14

6 736 70/71/72/73 84 84 42,5 14,5

6 736 10 6 736 20 6 736 70

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением.

В комплект механизма входят клавиши, суппорт и распорные лапки.  
Оснащены лицевыми панелями на одну или несколько клавиш.

Скрытый монтаж. Крепление винтами или распорными лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая кость Алюминий Антрацит

Однополюсный выключатель 6 736 00 6 736 01 6 736 02 6 736 03

Однополюсный выключатель со светодиодным индикатором Кат. № 0 676 64 6 736 10 6 736 11 6 736 12 6 736 13

Двухклавишный выключатель 6 736 20 6 736 21 6 736 22 6 736 23

Двухклавишный выключатель со светодиодным индикатором Кат. № 0 676 64 6 736 30 6 736 31 6 736 32 6 736 33

Однополюсный переключатель на два направления, 2 х 1 модуль 6 736 50 6 736 51 6 736 52 6 736 53

Однополюсный переключатель на два направления – IP44 6 736 70 6 736 71 6 736 72 6 736 73

Однополюсный переключатель на два направления со светодиодным 
индикатором Кат. № 0 676 64 6 736 60 6 736 61 6 736 62 6 736 63

Промежуточный выключатель 6 736 80 6 736 81 6 736 82 6 736 83
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4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые

Номинальное сечение зажимов: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции: 10 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20  
 IP44 для Кат. №№: 6 737 40/41/42/43

Степень защиты от механических ударов: IK04

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Лицевая панель: поликарбонат 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037 
Мембрана и откидная крышка: полипропилен  
 для 6 737 40/41/42/43

Не содержит галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся 
опорами для токоведущих частей 
650 °C/30 с для остальных частей из изоляционного материала

 ■ 5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 250 В пер. тока

Ток: 16 A

Частота: 50 или 60 Гц

 ■ 5.4 Температурные характеристики 
Температура хранения: от -10 до +70 °C 
Температура эксплуатации: от -5 до + 35 °C

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки по немецкому стандарту с распорными лапками. Механизм 
поставляется с суппортом и лицевой панелью.

Комплектуется рамками (кроме розеток 2x2П+З). Скрытый монтаж.

Крепление винтами или распорными лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Двухполюсные розетки 6 737 10 6 737 11 6 737 12 6 737 13

Розетки 2П+З 6 737 20 6 737 21 6 737 22 6 737 23

Розетки 2П+З с защитными 
шторками 6 737 30 6 737 31 6 737 32 6 737 33

Розетки 2П+З с защитными 
шторками - IP44 6 737 40 6 737 41 6 737 42 6 737 43

Розетки 2х2П+З с защитными 
шторками 6 737 50 6 737 51 6 737 52 6 737 53

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

Кат. №№ A B C D

6 737 10/11/12/13 76 76 40 10

6 737 20/21/22/23/30/31/32/33 76 76 43 13

6 737 40/41/42/43 89 84 48 19

6 737 50/51/52/53 95 84 47,5 21,5

Паспорт: F03289RU/00 Внесены изменения: Создан: 19/10/2020

Inspiria™ 
Розетки по немецкому стандарту

Кат. №(№): 6 737 10/11/12/13/20/21/22/23/30/31/32/33 
6 73740/41/42/43/50/51/52/53

6 737 10
6 737 40

6 737 50
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Передняя панель: поликарбонат 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт:  поликарбонат армированный на 10 % 

стекловолокном, серый RAL 7037

Не содержат галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционного материала, на которых 
закрепляют токоведущие части.  
650 °C/30 с для остальных частей из изоляционного материала.

 ■ 5.3 Температурные характеристики 
Температура хранения: от -20 до +70 °C 
Температура эксплуатации: от 0 до + 45°C

 ■ 5.4. Электрические характеристики
Все перечисленные ниже значения были получены при температуре 
воздуха + 20 °С после 30-минутной работы.

Номинальное входное напряжение 100-240 В пер. тока

Номинальная входная частота 50 или 60 Гц

Мощность 15,0 Вт

Максимальный ток на входе 0,3 A

Максимальная потребляемая мощность 
в режиме ожидания 0,075 Вт

Средняя эффективность 
преобразования энергии 80,3 %

Номинальное выходное напряжение 5,0 В

Максимальный выходной ток 
для разъемов типов А и С 3,0 A на оба разъема

Класс потребляемой мощности в режиме ожидания и средний уровень 
эффективности: уровень VI*

Класс защиты II-низкое напряжение

*ПРИМЕЧАНИЕ: Европейская норма № 278/2009 от 6 апреля 2009, 
Директива 2009/125/EC по требованиям к экологическом проектированию 
источников питания постоянного и переменного тока.

Примечание!  Для оптимизации времени зарядки устройства, 
оно должно быть отключено.

 ■ 5.5 Температурные характеристики 
Температура хранения: от -10 до +70 °C 
Температура эксплуатации: от -5 до + 35 °C

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Для зарядки переносных устройств, таких как телефоны, смартфоны, 
планшеты, mp3 или mp4 плееры, портативные колонки, часы, игровые 
консоли, внешние аккумуляторы.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Зарядные устройства  
с USB-разъемом 5,0 В - 3,0 А Белый Слоновая 

кость Алюминий Антрацит

1 USB Тип A + 1 USB Тип C 
(1 выход типа А,  
1 выход типа C)

6 737 60 6 737 61 6 737 62 6 737 63

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

A B C D

76 76 42 10

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые
Сечение подключаемых проводников: 2 x 2,5 мм² 
Длина снятия изоляции: 6 мм
Отвертка: плоская 3,5 мм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от механических ударов: IK04
Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды: 
IP40

Паспорт: F03290RU/00 Внесены изменения: Создан: 23/10/2020

Inspiria™ 
Зарядные устройства с USB-разъемом 
Тип А + Тип С

Кат. №(№): 6 737 60/61/62/63
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3. РАЗМЕРЫ (мм)
A

B
C

D

A B C D

74 76 44,5 13

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

 ■ 4.1 Розетка 2П+З
Тип зажимов: пружинные
Сечение зажимов: 2 x 2,5 мм² 
Длина снятия изоляции: 11 мм
Допускается присоединение жестких и гибких проводников

 ■ 4.2 Розетка USB тип С
С заводским электромонтажом

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от механических ударов: IK 04

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP 20

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Передняя панель: поликарбонат 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037 
Лапки: сталь

Не содержит галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся 
опорами для токоведущих частей 
650 °C/30 с для остальных частей из изоляционного материала

 ■ 5.3 Электрические характеристики розетки 2П+З
Напряжение: 250 В пер. тока

Ток: 16 A

Частота: 50 или 60 Гц

Паспорт: F03291RU/00 Внесены изменения: Создан: 23/10/2020

Inspiria™ 
Комбинированная розетка 2П+З + 
зарядное устройство с USB-разъемом 
тип C

Кат. №№: 6 737 70/71/72/73

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки 2П+З

Розетка с зарядным устройством с USB-разъемом тип С: для зарядки переносных устройств, таких как телефоны, смартфоны, MP3 или MP4 плееры, 
портативные колонки, часы, игровые консоли, внешние аккумуляторы и др. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая кость Алюминий Антрацит

Комбинированная розетка в составе:
- Розетка 2П+З - 16 A - 250 В пер. тока
- Одна розетка USB 5 В 1,5 А 7,5 Вт
Поставляется с суппортом и передней панелью

6 737 70 6 737 71 6 737 72 6 737 73
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4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ 

4 винтовых зажима

Сечение зажимов: 2 x 2,5 мм² 

Длина снятия изоляции: 8 мм

Допускается присоединение жестких и гибких проводников

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP40 
Степень защиты от механических ударов: IK02

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Передняя панель: АБС 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % 
стекловолокном, серый RAL 7037 
Распорные лапки: сталь

Не содержит галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционного материала, на которых 
закрепляют токоведущие части.  
650 °C / 30 с для частей из изоляционного материала, на которых 
не крепят токоведущие части.

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Поворотный светорегулятор для всех типов ламп.

Может использоваться совместно с одним или несколькими кнопочными 
выключателями для включения/отключения или регулирования яркости.

Имеет функцию запоминания уровня яркости: включает освещение 
с яркостью, которая была в момент отключения.

Функция плавного включения и выключения освещения (2 с). Механизм 
следует дооснастить рамкой. Крепление винтами или распорными 
лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Поворотный 
светорегулятор 300 Вт 
2-проводный. 
Поставляется 
с суппортом и лицевой 
панелью.

6 737 90 6 737 91 6 737 92 6 737 93

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

A B C D

76 76 54 22

Паспорт: F03292RU/00 Внесены изменения: Создан: 27/10/2020

Inspiria™ 
Поворотный светорегулятор 300 Вт 
для всех типов ламп

Кат. №(№): 6 737 90/91/92/93
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)

Схема подключения:

230 В пер. тока

LN

N

L

ϑ

ϑ

20 м макс.

5. ФУНКЦИИ

Термостат (нагрев / охлаждение) оснащен датчиком температуры и 
управляет реле в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Поддержание заданной температуры осуществляется по алгоритму 
с  широтно-импульсной модуляцией выходного сигнала (0…100 %), 
что обеспечивает минимальное отклонение температуры воздуха 
в помещении от заданного значения.

Диапазон задаваемой температуры воздуха в помещении: от 7 до 40 °C

Диапазон регулирования температуры пола:
- макс.: от 25 до 50 °C
- мин.: от 7 до 30 °C

 ■ 5.1 Задание температуры пола (внешний датчик)

°C

Max.

Min.

+ 50
+ 25

+ 30
+ 7

 ■ 5.2 Задание температуры пола (внутренний датчик)

     
   

   
10

   
15

   
  1

9 21   25    30     35    40

ON

OFF

On

Пуск поддержания
заданной
температуры

Термостат
отключен

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство для программирования и регулирования отопительных 
агрегатов для систем теплого пола.

В комплект входит датчик (4 м). Оснащен сухим замыкающим контактом 
и светодиодом.

Механизм следует дооснастить рамкой. Крепление винтами 
или распорными лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Термостат для теплого 
пола 6 738 10 6 738 11 6 738 12 6 738 13

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

A B C D

76 76 46,5 15,5

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Число зажимов: 6

Тип зажимов: винтовые

Номинальное сечение зажимов: 2 x 1,5 мм² гибкие и жесткие жилы

Длина снятия изоляции: 6 мм

Инструмент: плоская отвёртка 3,5 мм

Паспорт: F03294RU/00 Внесены изменения: Создан: 28/10/2020

Inspiria™ 
Термостаты для теплых полов

Кат. №(№): 6 738 10/11/12/13

Датчик

Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы



ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ

42 43
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21 
Степень защиты от механических ударов: IK04

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Передняя панель: АБС 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037 
Лапки: сталь

Не содержит галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

 ■ 5.3 Электрические характеристики
Напряжение пробоя 1000 В пост. тока
Сопротивление контактов 20 мОм
Сопротивление изоляции 500 МОм при 100 В пост. тока

 ■ 5.4 Температурные характеристики
Температура хранения: от -10 до +70 °C 
Температура эксплуатации: от -5 до +40 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, 
трихлорэтилен. 

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), 
метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор 
хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание!  Если необходимо использовать другие чистящие 
средства, их следует предварительно опробовать 
на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.  
См. е-каталог.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Телефонные розетки:

Оснащены модульным разъемом Jack с зажимами на 1/4 оборота 
для быстрого подключения.

Опция для отводного соединения. 

RJ11 (4 контакта)

Механизм следует дооснастить рамкой. 

Крепление винтами или распорными лапками.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Розетка RJ11 6 738 20 6 738 21 6 738 22 6 738 23

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) 

C
D

A

B

A B C D

76 76 30,5 10

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Макс. число сочленений и расчленений: 5 без замены проводов.

Износостойкость: 750 операций (вставка и извлечение вилки).

Паспорт: F03295RU/00 Внесены изменения: Создан: 02/11/2020

Inspiria™ 
Розетки RJ11

Кат. №(№): 6 738 20/21/22/23

Паспорт: F03296RU/00 Внесены изменения: Создан: 03/11/2020
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Inspiria™ 
Информационные розетки Кат. 6

Кат. №(№): 6 738 30/31/32/33/40/41/42/43

6 738 30/31/32/33 6 738 40/41/42/43

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)

Допускается присоединение проводников:
- Однопроволочные: 0,5–0,65 мм, AWG 22–25
- Многопроволочные: AWG 26
- Максимальный диаметр проводника в полиэтиленовой изоляции 1,58 мм
Разъемы RJ45 оборудованы запорной гайкой. Для присоединения жил 
специальный инструмент не требуется. При обнаружении ошибки 
присоединения жилы можно присоединить заново.

FTP: SA52
STP: SA53
UTP: SA51

Категория 6. 
Цветовой код: синий

Цветовой код 
и номер контакта

Идентификационный
номер:

Данная система позволяет легко увеличить расстояние между парами 
проводов до подключения их к разъему

OK

Пары в розетке разводятся на безопасное, с точки зрения пробоя, 
расстояние 13 мм.
Распределение жил каждой пары под углом 90° обеспечивает наилучшее 
качество передачи.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки RJ 45 категории 6.

Поддержка высокой скорости передачи (гигабитный Ethernet).

Скрытый монтаж в коробке глубиной не менее 40 мм. Крепление с 
помощью винтов и/или распорных лапок.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Кат. Розетки RJ 45 
категории 6 – UTP Белый Слоновая 

кость Алюминий Антрацит

Одинарная 6 738 30 6 738 31 6 738 32 6 738 33

Двойная 6 738 40 6 738 41 6 738 42 6 738 43

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

Кат. №№ A B C D
6 738 30/31/32/33 76 76 34,5 10

6 738 40/41/42/43 76 76 41 10

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Варианты разводки вилок:   
RJ 11 (4 контакта), RJ 12 (6 контактов),  
RJ 45 (8 контактов UTP и 9 контактов FTP).

EIA/TIA 568 A и B двухцветная кодировка на выводах:
- FTP 9 контактов
- STP 9 контактов, экранирование 360°

EIA 568 A EIA 568 B
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4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

2 мм

Class A

STAR

8 мм

5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

 17 / 19 VATC A  17 / 19 VATC A

10 мм

2 мм

8 мм

20 мм
2 мм

8 мм
 Ø > 7 мм Ø < 7 мм

При подключении сзади минимизируется 
деформирование коаксиального кабеля, 
что позволяет избежать неоднородности 
его сопротивления и сохранить рабочие 
характеристики.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

TV/SAT: Для приема телевизионных и спутниковых сигналов. 
Совместимость с UHD (сверхвысокое разрешение).

Экранирование класса A – подключение по схеме «звезда»

Рекомендуемый кабель 17/19 VATC

Вход для одиночного кабеля

2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Механизм с вилкой 
TV/SAT с топологией 
«звезда»

6 738 80 6 738 81 6 738 82 6 738 83

3. РАЗМЕРЫ (мм)
A

B
C

D

A B C D

76 76 44,5 13,5

Паспорт: F03298RU/00 Внесены изменения: Создан: 04/11/2020

Inspiria™ 
Механизмы с розеткой TV-SAT

Кат. №(№): 6 738 80/81/82/83
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4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

PASS.14dBxxWxx

PASS.14dBxxWxx

2 мм

PASS.14dB
END10dB

5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

 17 / 19 VATC A  17 / 19 VATC A

10 мм

2 мм

8 мм

20 мм
2 мм

8 мм
 Ø > 7 мм Ø < 7 мм

При подключении сзади минимизируется 
деформирование коаксиального кабеля, 
что позволяет избежать неоднородности 
его сопротивления и сохранить рабочие 
характеристики.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оконечные и проходные механизмы с вилкой TV Ø 9,52 мм. 
Рекомендуемый кабель 17/19 VATC.

Совместимость с ТВ сверхвысокого разрешения.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Проходной механизм 
с вилкой TV 14 дБ 6 738 60 6 738 61 6 738 62 6 738 63

Оконечный механизм 
с вилкой TV 10 дБ 6 738 70 6 738 71 6 738 72 6 738 73

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

A B C D

76 76 32 11

Паспорт: F03299RU/00 Внесены изменения: Создан: 05/11/2020

Inspiria™ 
Оконечные и проходные TV розетки

Кат. №(№): 6 738 60/61/62/63/70/71/72/73

1/1

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Тел.: 0 (+33) 5 55 06 87 87 – Факс: + 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21
Степень защиты от механических ударов: IK04

 ■ 5.2 Характеристики материалов
Цвет:  Белый RAL 9003 

Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:  Передняя панель: АБС 
Корпус механизма: поликарбонат 
Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037 
Распорные лапки: Стальные

Не содержит галогенов 
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
850 °C/30 с для частей из изоляционного материала, на которых 
закрепляют токоведущие части  
650°C / 30 с для частей из изоляционного  материала, на которых 
не крепят токоведущие части

 ■ 5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 250 В пер. тока
Ток: 16 A
Частота: 50 или 60 Гц

 ■ 5.4 Температурные характеристики
Температура хранения: от -10 до +70 °C 
Температура при эксплуатации: от -5 до +40 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, 
трихлорэтилен. 

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), 
метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор 
хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание!  Если необходимо использовать другие чистящие 
средства, их следует предварительно опробовать 
на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.  
См. е-каталог.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные выводы для скрытой и открытой установки. 

Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.

Необходимо оснастить лицевой панелью.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Устройство оснащено 
кабельными сальниками. 
2 модуля

6 738 90 6 738 91 6 738 92 6 738 93

3. РАЗМЕРЫ (мм)

A

B
C

D

A B C D

76 76 54 23

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Кабельный вывод с сальниками:  макс. Ø 12 мм,  
мин. Ø 4 мм

Рекомендованные кабели H05 VVF или H07 RNF

Паспорт: F03300RU/00 Внесены изменения: Создан: 06/11/2020

Inspiria™ 
Кабельный вывод

Кат. №(№): 6 738 90/91/92/93

1/1

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Тел.: 0 (+33) 5 55 06 87 87 – Факс: + 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

B

A

A B C

1-местная 86 86 41,5

2-местная 86 157 41,5

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Материал: АБС

Перегородка: поликарбонат

Цвет:  Белый RAL 9003 
Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Стойкость к УФ-излучению 
Не содержит галогенов

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Горизонтальная или вертикальная установка.

Отверстие 20 x 15,5 мм, 32 x 12,5 мм, 40 x 20 мм для ввода миниплинтуса 
и Ø 20 мм для кабеля.

Монтажные коробки используют для установки механизмов.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Одноместная монтажная 
коробка для открытой 
установки

6 739 80 6 739 81 6 739 82 6 739 83

Двухместная монтажная 
коробка* для открытой 
установки

6 739 90 6 739 91 6 739 92 6 739 93

* Двухместная монтажная коробка с перегородкой для слаботочных 
и сильноточных цепей.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) 

A

B C

Паспорт: F03301RU/00 Внесены изменения: Создан: 10/11/2020

Inspiria™ 
Монтажные коробки  
для открытой установки

Кат. №(№): 6 739 80/81/82/83/90/91/92/93

6 739 80/81/82/83 6 739 90/91/92/93

1/2

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Тел.: 0 (+33) 5 55 06 87 87 – Факс: + 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

D

A

B
C

A B C D

1-местная рамка 84 84 10 -

2-местная рамка 84 155 10 71

3-местная рамка 84 226 10 71

4-местная рамка 84 297 10 71

5-местная рамка 84 368 10 71

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 4.1 Механические характеристики
Степень защиты от механических ударов: IK04

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21

 ■ 4.2 Характеристики материалов
Материал: АБС

Цвета:  Белый: RAL 9003 
Слоновая кость: RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A)  
Окрашенный антрацит (C008A) 
Окрашенный розовый 
Окрашенный атолл

Стойкость к УФ-излучению 
Не содержит галогенов

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

 ■ 4.3 Температурные характеристики 
Температура хранения: от -10 до +70 °C 
Температура при эксплуатации: от -5 до +40 °C

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рамки для изделий Inspiria: 1 - 2 - 3 - 4 и 5-местные рамки.

Поставляются нескольких цветов.

Можно использовать для вертикальной и горизонтальной установки.

2. СОСТАВ СЕРИИ

1-местная рамка

Белый
Слоновая кость
Алюминий
Антрацит
Розовый
Атолл

6 739 30
6 739 31
6 739 32
6 739 33
6 739 34
6 739 35

2-местная рамка

Белый
Слоновая кость
Алюминий
Антрацит
Розовый
Атолл

6 739 40
6 739 41
6 739 42
6 739 43
6 739 44
6 739 45

3-местная рамка

Белый
Слоновая кость
Алюминий
Антрацит
Розовый
Атолл

6 739 50
6 739 51
6 739 52
6 739 53
6 739 54
6 739 55

4-местная рамка

Белый
Слоновая кость
Алюминий
Антрацит
Розовый
Атолл

6 739 60
6 739 61
6 739 62
6 739 63
6 739 64
6 739 65

5-местная рамка

Белый
Слоновая кость
Алюминий
Антрацит
Розовый
Атолл

6 739 70
6 739 71
6 739 72
6 739 73
6 739 74
6 739 75

Паспорт: F03302RU/00 Внесены изменения: Создан: 10/11/2020

Inspiria™ 
Монтажные рамки

Кат. №(№):  6 739 30/31/32/33/34/35/40/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55 
6 739 60/61/62/63/64/65/70/71/72/73/74/75

6 739 30/31/32/33/34/35 6 739 50/51/52/53/54/55

1/1

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Тел.: 0 (+33) 5 55 06 87 87 – Факс: + 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

B

A

A B C

1-местная 86 86 41,5

2-местная 86 157 41,5

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Материал: АБС

Перегородка: поликарбонат

Цвет:  Белый RAL 9003 
Слоновая кость RAL 1013 
Окрашенный алюминий (C003A) 
Окрашенный антрацит (C008A)

Стойкость к УФ-излучению 
Не содержит галогенов

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Горизонтальная или вертикальная установка.

Отверстие 20 x 15,5 мм, 32 x 12,5 мм, 40 x 20 мм для ввода миниплинтуса 
и Ø 20 мм для кабеля.

Монтажные коробки используют для установки механизмов.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание Белый Слоновая 
кость Алюминий Антрацит

Одноместная монтажная 
коробка для открытой 
установки

6 739 80 6 739 81 6 739 82 6 739 83

Двухместная монтажная 
коробка* для открытой 
установки

6 739 90 6 739 91 6 739 92 6 739 93

* Двухместная монтажная коробка с перегородкой для слаботочных 
и сильноточных цепей.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) 

A

B C

Паспорт: F03301RU/00 Внесены изменения: Создан: 10/11/2020

Inspiria™ 
Монтажные коробки  
для открытой установки

Кат. №(№): 6 739 80/81/82/83/90/91/92/93

6 739 80/81/82/83 6 739 90/91/92/93Г А Б А Р И Т Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы


